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共差模分离器
TCCS-2108型

      TCCS-2108 型共差模分离器（以下简称本分离器），主要是在电磁传导发射测量中，对 EUT 的相线 / 中线 2
路电源线上的电磁传导发射信号的共模和差模分离，进而可以供用户使用频谱仪、EMI 接收机等测量 EUT 的共模
和差模电磁传导发射。

尺寸重量
       产品尺寸：	      85 mm×55 mm×30 mm ﹙主体尺寸）
       产品重量：	      ≤ 1 kg 
连接器
       射频输入接口 :      N 型（F）射频接口 2 个（分别为 PL1 和 PL2）
         射频输出接口:       N型（F）射频接口2个（分别为共模输出和差模输出） 
         地线接口：            纯铜接线柱
环境条件
       工作温度 :	       0 ℃ ~ 40 ℃
         贮存温度 :	      15℃ ~ 25 ℃ 
配件信息
       线缆负载 :              射频线缆 4 根，50 Ω 射频负载 1 个	       

频率范围 10 kHz ~ ≥ 108 MHz

基本功能 能对双通道传导发射进行共模 / 差模分离测量

额定功率 射频端输入不超过 +23 dBm（仅可输入射频电流）

共模抑制比 不小于 30 dB（详见图 5）

差模抑制比 不小于 30 dB（详见图 6）

功能指标

主要性能指标测试结果 *
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* 系厂家自测获得，由于仪器设备、测试方法、测试环境、被试设备等差异，
   每台设备的具体测试结果略有不同；该数据仅供参考，应以计量校准报告结果为准。
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